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/A Tenha este manual na palma da ) E
suamao peloaplicativoFG Finder. GreenPath GreenPath E.':J
TEMP/HUMID CO2 ©
ANTES DA UTILIZAGAO DO EQUIPAMENTO RECOMENDAMOS QUE SEJA FEITA A LEITURA 3. ESPECIFICACOES TECNICAS
COMPLETADO MANUAL DE INSTRUGOES, AFIM DE EVITAR POSSIVEIS DANOS AO PRODUTO. Alimentagéo* 2 pilhas tipo AAA 1,5V (3V)
POR ESTAR EM CONSTANTE EVOLUGAO, A FULL GAUGE CONTROLS RESERVA-SE O DIREITO DE iannd
ALTERAR AS INFORMAGOES CONTIDAS NO MANUAL A QUALQUER MOMENTO SEM PREVIO Protocolo de comunicagao Bluetooth Low Energy (BLE) 5.1
AVISO. Poténcia de transmissao +2,2dBm
5 - P VAR . Frequéncia 2,4 GHz - Canais BLE
ste produto estd homologado pela Anatel de acordo com os f - .
procedimentos regulamentados para avaliagdo da conformidade de Capacidade de~memor|a 65024 registros
produtos para telecomunicagbes e atende aos requisitos técnicos Grau de protegéo IP 65
aplicados. Dimensdes (L x A x P) 67 x 77,5 x26mm/2,63" x 3,05" x 1,02"
ANA TEL "Este equipamento ndo tem direito a protegdo contra interferéncia Pesc.). . 6379
06056-24-10796 prejudicial e ndo pode causar interferéncia em sistemas devidamente Certificagdes™ ANATEL: 06056-24-10796 / FCC ID: Y82-DA14531MOD
o autorizados. TEMPO PARA OCUPAGAO TOTAL DA MEMORIA DO SENSOR
Para maiores informacdes, consulte o site daAnatel: www.gov.br/anatel Tempo para atingir a Intervalo de Medida
p——" . DISPONIVEL NA capacidade de meméria 5seg. 30seg. 1min  5min. 15min. 1 hora
® Google Play ' App Store (sem sobrescrever) 3,7 dias 22,5 dias 45,1 dias 225,7 dias 1,8 anos 7,4 anos
GreenPath . . )
TEMP/HUMID Medida de Temperatura Medida de Umidade
Faixa de medicédo -20a60 °C 0a100 %
Resolugao 0,01°C 0,01%
Precisao +0,4°C Max. +4 % Méax.
Limites ajustaveis de alarme -20a60 °C 0a100 %
Duragao das pilhas*** 1200 dias
. Intervalo entre medigoes 5 segundos a 6 horas
1. DESCRI _ . — — . Temperatura de operagao -20a60 °C
Os sensores portateis da linha GreenPath s&o dispositivos para medicao e registro de
temperatura, umidade e concentragao de CO2. GreenPath
Possuem comunicagdo com um aplicativo de interface amigéavel para leitura das CO2
informagbes dos sensores. Através do aplicativo é possivel visualizar em tempo real Faixa de medicéo 0a20.000 ppm
registros de temperatura, umidade ou CO2; criar relatorios detalhados em formato PDF ou Resolugédo 1 ppm
_CSV com estatisticas, gréficos, alarmes’e ipformlagée_s precisas de datas e horérios._Essas + (50 ppm + 2,5% da medida) @ (400 a 1.000 ppm)
plorogie pemlen deslr s i fsaliadoes e s meracies 5o | i (50 gam 3 da e @ (1012 2000 o)
. o .
Simplifique suas operagdes, mantenha o controle total e atenda aos mais altos padrdes de o o <3(ED B A9 CEIERTRE &) () @ Sl
qualidade. Garanta a conformidade e seguranga dos seus produtos com os sensores Limites ajustaveis de alarme 0a20.000 ppm
portateis GreenPath. Duragao das pilhas*** 100 dias
Intervalo entre medigdes 5 minutos a 6 horas
1.1 Caracteristicas Temperatura de operagédo -10a60 °C

¢ AlinhaGreenPath écomposta por2 modelos de sensor:
¢ GreenPath TEMP/HUMID- Sensor de Temperatura e Umidade;
* GreenPath CO?2 - Sensorde CO2 (diéxido de carbono);

*As pilhas acompanham o produto.
** Este produto é certificado conforme os padrbes de seguranga eletromagnética. Para
garantir a conformidade com esses regulamentos, é recomendado que o produto seja

* Comunicagao Bluetooth Low Energy (_BL,E)J. operado a uma distancia minima de 20cm de uma pessoa.

* Pilhas tipo AAA (duas unidades, substituiveis); ** O tempo de duragéo das pilhas é estimado. As configuragées do usuério, condigées
* Sensor reutilizavel - permite varios ciclos de leitura; ambientes e qualidade das pilhas podem interferir no consumo de energia do sensor.

* Intervalo de medigéo configuravel;

» Linites dealarme configuravel; 4 DIVENSGES
* Delay parainicio de medidas configuravel;

 Geragao de relatorio em PDF; TEMP/

 Extragdo de dados para Excel (.csv); HUMID CO2

* Armazenamento de mais de 65.000 registro de medidas;

* Indicacéo visual do status do sensor;

* Transmiss&o periddica das grandezas medidas;

» Gerenciamento de usuarios;

Criagao de chaves de acesso para usuarios convidados.

77,5 mm
3,05"

Os sensores GreenPath séo extremamente verséteis e, além disso, realizam medidas
precisas que garantem a confiabilidade dos registros. Os sensores podem ser utilizados em
diversas aplicagdes, como:

» Farmacéutica e Saude: Monitoramento de medicamentos sensiveis & temperatura e 24 mm 26 mm f 67 mm
i . 0,95 1,02 2,63
umidade durante armazenamento e transporte;

 Industria de Alimentos e Bebidas: Monitoramento de condigdes ambientais em
instalagdes de armazenamento, armazéns e transporte para manter a qualidade e
seguranca de produtos alimenticios;

* Logistica da Cadeia de Frio: Acompanhamento e registro das condicbes ambientais de
produtos pereciveis durante o transporte na cadeia de frio;

* Transporte de Bens Sensiveis: Monitoramento de condi¢des durante o transporte de
mercadorias, especialmente aquelas sensiveis a variagdes de temperatura e umidade.



http://www.gov.br/anatel

5. SINALIZACAO

Os sensores GreenPath possuem uma indicagéo visual para identificagao do status do
sensor e modo de operagéo.

LED de indicacao do
> Status do Sensor e
Modo de Operacao

0 sensor possui dois modos de comunicagao:
- Advertising: nenhum aplicativo esta conectado no sensor, € 0 mesmo esta transmitindo
periodicamente as suas principais informagoes.

- Conexdo BLE ativa: um usuario estd conectado ao sensor através do aplicativo. Neste
modo o sensor pode receber configurages e descarregar dados da sua memoria.

A sinalizagéo de que o sensor possui uma conexdo Bluetooth ativa com o aplicativo é
realizada através do intervalo de tempo entre cada sinalizagdo. O sensor também possui
uma funcionalidade na qual é possivel identificar visualmente com qual dispositivo a
conexao foi estabelecida.

Essa sinalizagéo ocorre através do comando[

“LOCALIZAR” executada no aplicativo
GreenPath.

COMPORTAMENTO DESCRIGAO

Sinalizando a cada 10 segundos Sensor sem conexao BLE ativa

LOCALIZAR © ]

(LED Piscando) (apenas Advertising)
Sinalizando a cada 3 segundos . « .
(LED Piscando) Sensor possui conexdo BLE ativa
Sinalizando a cada segundo Sensor em modo de identificagdo
(LED Piscando) (LOCALIZAR)

Atabela a seguir descreve os padrdes de sinalizagéo de acordo com cada estado do sensor,
onde a indicagéo é realizada através do uso de diferentes cores. Além disso, a sinalizagdo
pode ser feita por uma unica sinalizagdo (piscada) ou por uma sequéncia de duas
sinalizagdes (piscadas) em um curto intervalo de tempo.

COR DA CORDA

ESTADO PRIMEIRA SEGUNDA
SINALIZAGAO SINALIZAGAO

Verde Sensor esta realizando o registro de dados
Sensor esta realizando o registro de dados

DESCRIGAO

2 LI ’ e estd em estado de alarme ativo
Sensor néo esta realizando o

3 Verde Verde registro de medicao

Sensor n&o esta realizando o registro de
& jfords Amarslo dados e esta em estado de alarme ativo

Sensor esta aguardando transcorrer o
2 Amarelo Amarelo tempo de inicio do registro de dados
6 ArEel Al Modo de identificagdo do sensor
(intervalo entre sinalizagdes de 1 segundo)

7 Vermelho Vermelho Sensor com erro*
8 Apagado Apagado E necessaria a troca das pilhas

* Asinalizagéo de erro no dispositivo indica que foi constatado um erro no funcionamento do
sensor, que compromete o seu correto funcionamento.

Os sensores GreenPath contam com um sistema de seguranga de acesso ao sensor e
aos dados armazenados nele. Somente usuarios com permissdo de acesso ao sensor
poderdo concluir a conexdo e comunicar-se com ele. Ao conectar-se ao sensor pela
primeira vez, o usuario vinculara o dispositivo a sua conta no aplicativo, garantindo
que nenhum outro usuario indesejado possa acessa-lo. Isso garante que outros
usuérios ndo possam conectar-se ao sensor, alterando as suas configuragdes e/ou
coletando os seus dados.

O usuario administrador possui a permissdo para criagdo de usuarios convidados
(colaboradores). O administrador pode gerenciar a concessao de acessos a sensores
vinculados a sua conta, de formaindividualizada, para cada usuario convidado.

E possivel definir o nivel de permissao para cada usuario convidado. Existem dois niveis de
permissdo: Gerente e Apenas Leitura. O usuario com nivel de Apenas Leitura podera
conectar-se ao sensor, verificar o seu status e realizar a leitura dos dados armazenados da
meméria interna do sensor. No entanto, ele ndo possui permissao para iniciar € finalizar um
novo registro. O usuario com nivel de Gerente possui as mesmas permissdes do
administrador da conta, podendo iniciar e finalizar um registro de medidas, além de
gerenciar colaboradores e chaves de acesso.

% Nota: Uma vez que o sensor é associado a um usuario, nenhum outro usuario que
nao possui permisséo previamente concedida conseguira conectar-se ao sensor.

7. BATERIA

Os sensores GreenPath sao alimentados por duas pilhas AAA. Um diferencial da linha
GreenPath ¢é que a pilha pode ser facilmente substituida apos o fim de carga,
prolongando a vida Util do sensor.

Ainsergao e/ou troca das pilhas é realizada rotacionando a parte frontal do sensor no sentido
anti-horario até sentir que ocorreu um clique. Apés, deve ser removida a parte traseira, tendo
acesso as pilhas. Asimagens abaixoilustram o processo.

Apos a insergao das pilhas, conectar a tampa traseira na frontal, conforme orientagdo no
desenho abaixo. A tampa traseira possui uma pequena saliéncia de encaixe, a frontal deve
ser encaixada com ela levemente virada no sentido anti-horario. Em seguida, girar
firmemente a frontal no sentido horario até sentir o fechamento do gabinete. Esse
fechamento ¢é importante para garantir a protecéo contra entrada de umidade no circuito
eletronico do sensor.

—A
D

8. MODOS DE OPERACAO

Os sensores GreenPath continuam a medir suas grandezas mesmo quando néo estao
registrando essas medidas em sua meméria interna. Independentemente de terem iniciado
um registro ou ndo, os sensores enviam os valores medidos por meio do sinal Bluetooth.
Esses valores podem ser visualizados em tempo real no aplicativo GreenPath. Na tela
inicial do aplicativo, € possivel ver todos os dispositivos GreenPath ao alcance e
acompanhar as medidas em tempo real.

Apds conectar-se ao dispositivo desejado, é possivel configurar os parametros de registro
das medidas e definir os limites de alarme desejados. Uma vez que as configuragdes
estejam definidas, o registro de medidas pode ser iniciado. A partir desse momento, o sensor
continuara a registrar as medidas em sua memoria interna. Esses registros podem ser
acessados sempre que 0 usuario se conecta ao sensor. Além disso, quando o smartphone
possui acesso a internet, esses dados sdo sincronizados com a nuvem e podem ser
visualizados em qualquer localidade.

9. APLICATIVO GreenPath

1. Realizar o download e instalagéo do aplicativo no smartphone Android ou iOS;

2. Apds a instalagéo o usuario deve abrir 0 aplicativo e conceder acesso ao Bluetooth e a
localizagéo do smartphone.

3. Caso o usuério ainda ndo possua login cadastrado, deve-se criar uma conta aceitando
os termos de uso do aplicativo. Apés a criagdo da conta, o usuario deve realizar acesso
ao aplicativo utilizando seu respectivo login.

4. Apbs a insergéo das pilhas no sensor, ele deve inicializar e permanecer sinalizando o
estado 4 da tabela de estados . Inicialmente, o sensor ndo estara vinculado a nenhuma
conta de usuario, portanto, o primeiro usuario que se conectar ao sensor tera o sensor
vinculado a sua conta. A partir desse momento, nenhum outro usuario indesejado tera
acesso a ele. Para acesso temporario de outros usuarios € possivel gerar chaves de
acesso com configuragdo de permisséo e validade de acesso ao sensor. O usuario
administrador pode realizar a gestéo de todas as chaves de acesso geradas. Uma vez
que 0 sensor é associado a um usuario, nenhum outro usuario que n&o possui permisséo
previamente concedida conseguira conectar-se ao sensor.

5. Pararealizar o vinculo do sensor ao usuario que esta acessando-o pela primeira vez se
faz necessaria conexao ativa a alguma rede de internet (WiFi ou rede movel).

6. Concluido o processo de login, sera apresentada a tela inicial do aplicativo, na qual é
possivel identificar todos os sensores que estdo ao alcance do smartphone. Nessa tela,
juntamente com a identificagéo do sensor, & informada a atual medigao da grandeza que
orespectivo sensor esta medindo. Afigura abaixo apresenta as informagdes disponiveis
para cada sensor encontrado.

7. Para selecionar o sensor no qual o usuério deseja conectar-se, deve-se pressionar
sobre 0 sensor desejado. Em seguida, uma nova tela é exibida, onde, além de mostrar as
principais informagdes do sensor, também & possivel verificar as configuragdes atuais
do sensor e configura-lo conforme desejado. Nessa tela também é possivel acessar as
informagdes referentes ao historico de medidas mais recente.



[] sensores S )

Os dados coletados dos sensores
através do aplicativo GreenPath séo
sincronizados com um servidor na

oc nuvem. Desta forma, para usufruir de
-8,9 s forma completa dos recursos do sensor,
€ necessario dispor de acesso a internet
no smartphone.

Geladeira TE@mD O

GreenPath Temp SN 85BFB3FA

Medicamentos = & @ ©
GreenPath CO2 SN 0924F41B

1856 ™ x4

TEmD O

SN 25C37BAG

793°: *

. Carnes
GreenPath Humid

'y 10,3

Freezer o} O

GreenPath Temp

0 2 &

Recsitas

Sensorss  Colab

Modelo do = Intensidade do sinal Bluetooth
Sensor ﬁ.‘} Indicagao de gravagcao em andamento
Nome do [ Nivel de Bateria
Sensor @ Informagao de status do Sensor
Preto - Néo esta gravando
Carnes = ﬁ} m ® Verde - Gravando

Azul - Gravando e baixando dados
GreenPath Humid

o 10,3 ©

SN 25C37BA6

793 *

Favoritar o
Sensor

Medidas em tempo Real

Clicando sobre o sensor desejado uma nova tela contendo as configuragdes do sensor é
exibida. Afigura abaixo apresenta a descri¢éo das funcionalidades que a tela apresenta.
Medidas e Status do sensor

@ Informacgao do sensor:
Sensor -Alterar nome do sensor;
- Identificagdo da meméria ocupada
0 Carnes =@ O e disponivel para armazenamento
GreenPath Humid SN 25C37BA6 de dados;

79 3 . * @Dadosdosensor:

%
! - Realizar configuracado das medigoes;
- Iniciar e finalizar registro de medidas;
- Configurar limites de alarme;

N 10,3

@ Informagdes do sensor Q
@ Estatisticas:
@Dudos do sensor ° - Resumo do ultimo registro de medida
dosensor;
@ Estatisticas ° @Outras Opcoes:
. - Atualizagao de firmware do sensor;
@ Outras Opgdes @  _Limpezadememoria;
-Localizagao do sensor;
[ VERIFICAR ATUALIZAGAO O ] (5) Geragao de Relatorios
Versdo atual: VO1.00 @ Relatorios:
- Acesso a tela de geracao de relatorios,
podendo selecionar qualquer sensor e
LOCALIZAR @ medida desejada.
@ Configuragdes:
[ LIMPAR HISTORICO & J - Acesso a tela de configuracao do
dispositivo (idioma, unidades de medida,

dados pessoais, alteracao de senha e
informacgoes do aplicativo).
Sensores:

- Tela inicial onde é possivel visualizar

@ RELATORIO [

0 todos os sensores e acessar aos seus
a4 3 28 B detalhes.
Relatorio figurag sensores Receitas

@ Colaboradores:

- Painel de acesso a tela de gestado de
colaboradores e de chaves de acesso.

Receitas:

-Acesso atela de gestao de receitas para
serem utilizadas nas configuracdes dos
sensores.

® © ® ® ©

Através do aplicativo GreenPath, é possivel gerar relatérios nos formatos PDF e CSV.
Os relatdrios sao gerados e enviados por e-mail para todos os destinatarios inseridos no
campo E-mail da tela. E possivel adicionar mais de um destinatario de e-mail para o relatério
gerado, para isso, utilize virgula (",") como separador entre enderegos de e-mail. Na tela de
geragéo de relatdrio do aplicativo, € possivel realizar a selegdo ou exclusdo de segdes
especificas, como lista de eventos, lista de alarme e tabela de medidas. Aimagem a seguir
apresenta as informagdes referentes as opgdes de geragao de relatorio.

Relatério E

Sensores
> ——> Selec¢ao do nome do Sensor

Selecione uma gravacao*

Escolha do registro de medicao
do sensor

Tipo de arquivo

Escolha do formato do relatério
(PDF ou CSV)

Informacdes adicionais

Informacoes adicionais:
Campo livre para a inclusao de
informacoes adicionais ao
relatério

Enviar por e-mail

Email dos destinatarios para
envio do relatério

@ Incluir tabela de medidas

@ Incluir lista de alarmes Selegao / Inclusdo de secdes

@ Incluir grafico de medidas opcionais

@ Incluir mapa do trajeto

GERAR RELATORIO kv Geragéo e envio dos relatorios

11. TERMO DE GARANTIA

INFORMAGOES AMBIENTAIS

Embalagem:
‘ ’ Os materiais utilizados nas embalagens dos produtos Full Gauge sao 100% reciclaveis. Procure fazer o descarte através de
agentes recicladores especializados.

Produto:
Os utilizados nos Full Gauge podem ser reciclados e i se forem por
empresas especializadas.

Descarte:

N&o queime nem jogue em lixo doméstico os controladores que atingirem o fim de sua vida Util. Observe a legislagao existente
em sua regido com relagéo a destinagao de residuos eletronicos. Pilhas e baterias devem ser descartadas separadamente do
lixo ésticoe i para reci Procure realizar o descarte de acord asleis e diret i locais.
Em caso de dividas entre em contato com a Full Gauge Controls.

Os produtos fabricados pela Full Gauge Controls, a partir de maio de 2005, tém prazo de garantia de 10 (dez) anos
diretamente com a fabrica e de 01 (um) ano junto as revendas credenciadas, contados a partir da data da venda consignada
que consta na nota fiscal. Apos esse ano junto as revendas, a garantia continuara sendo seoi for
enviado diretamente a Full Gauge Controls. Esse periodo é valido para o mercado brasileiro. Demais paises possuem
garantia de 2 (dois) anos. Os produtos estdo garantidos em caso de falha de fabricagéo que os torne improprios ou
inadequados as aplicagdes para aos quais se destinam. A garantia se limita & 30 dos i i pela
Full Gauge Controls, desconsiderando outros tipos de despesas, como indenizagao em virtude dos danos causados em
outros equipamentos.

EXCEGOES A GARANTIA
A Garantia néo cobre despesas de transporte e/ou seguro para o envio dos produtos com indicios de defeito ou mau
funcionamento & Assisténcia Técnica. N&o estdo cobertos, também, os seguintes eventos: desgaste natural das pegas,
danos externos causados por quedas ou acondicionamento inadequado dos produtos.

PERDA DA GARANTIA

O produto perdera a garantia, automaticamente, se:

- N&o forem observadas as instrugdes de utilizagao e montagem contidas no descritivo técnico e os procedimentos de
instalagéo presentes na Norma NBR5410;

-For ido a condigoes além dos limites em seu descritivo técnico;

- Sofrer violagao ou for consertado por pessoa que nao faga parte da equipe técnica da Full Gauge;

- Os danos ocorridos forem causados por queda, golpe efou impacto, infiltragdo de agua, sobrecarga e/ou descarga
atmosférica.

UTILIZAGAO DA GARANTIA
Para usufruir da garantia, o cliente devera enviar o produto devi i com a Nota Fiscal
de compra correspondente, para a Full Gauge Controls. O frete de envio dos produtos é por conta do cliente. E necessario,
também, remeter a maior i possivel de i 0 fe ao defeito detectado, possibilitando, assim,
agilizar a andlise, s testes e a execugao do servico.
Esses processos e a eventual manutengdo do produto somente serdo realizados pela Assisténcia Técnica da Full
Gauge Controls, na sede da Empresa - Rua Julio de Castilhos, 250 - CEP 92120-030 - Canoas - Rio Grande do Sul - Brasil.
Rev.03
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